


    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    516   DICIEMBRE 2014 

 
 

 
 

RECORRIDO   v.8.  NISSAN ‐IÑAUSTI
 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

 

Este recorrido va desde el puente sobre el rio Oria en el polígono Iñausti 
discurriendo en paralelo a la Nacional 1. El vial acaba en las proximidades 
de la casa denominadas Yurre-Garaikoa ,cerca de los terrenos de Arcelor.  

En todo el recorrido no hay distinción entre el tránsito vehicular y peatonal, 
por lo que el transito es mixto. 

El recorrido se podría dividir en 3 Tramos: 

Tramo 1: El tramo que va desde el puente cogiendo la curva. 

Tramo 2: El tramo paralelo a la Nacional 1, delante de los pabellones de los 
garajes. 

Tramo 3: El último tramo que va desde los pabellones hasta el final del vial 
para acceder a las viviendas. 
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ACTUACION   v8.1
 

DESCRIPCION 
 

 

Como plataforma única de uso mixto, la 
calle carece de señalización vertical que 
la identifique como preferencia peatonal. 

 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo 

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4

b.  Decreto 68/2000     

c.  RD. 176/2010     

 
a.  

5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a 
un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 

b.  
c.  
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señal vertical de advertencia de inicio y final de vial mixto.( preferencia peatonal) 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  500 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v8.2
 

DESCRIPCION 
 

 
No existe señalización en el pavimento 
de preferencia de itinerario peatonal en 
todo el recorrido. 
 
Tampoco hay pavimento de advertencia 
de fin de recorrido peatonal del 
recorrido junto al puente. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4 

b.  Decreto 68/2000   

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán 
a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 

b.   

c.   
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

Franja de pavimento indicador de advertencia de final de preferencia peatonal al 
inicio del itinerario. 
Señalizar en el pavimento la zona preferente de itinerario peatonal. 
En el tramo 2 se pintara dos líneas separadas 2 m centradas en el vial, para 
diferenciar la zona del itinerario peatonal. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  5.500 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v8.3
 

DESCRIPCION 
 

 
En el primer tramo donde el itinerario 
peatonal discurrirá por el lateral 
derecho, hay vehículos aparcados que 
dificultan el transito y el pavimento no 
presenta buen estado, con vegetación y 
resaltos. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2,11.1

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.2.1,3.3.1

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
 
11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 
 

b.   
3.2.Itinerarios peatonales. 
1.El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
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3.3. Pavimentos. 
1. Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes 
y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas 
de ruedas, bastones etc. 
 

c.   
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Pintar rayas amarilla de prohibido aparcar en el tramo de la curva hasta que se 
inicie el recorrido peatonal central para que los vehículos no dificulten el paso. 
Eliminar la vegetación del borde derecho y renovar el pavimento en el lateral 
derecho donde esté en mal estado. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  4.800 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v8.4
 

DESCRIPCION 
 

 
Resaltos en el pavimento para 
reducción de velocidad. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2.d,11.1

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.3.1

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
 
11.1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 
 

b.   
3.3. Pavimentos. 
1. Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes 
y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas 
de ruedas, bastones etc. 
 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Eliminar las piezas del resalto. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  400 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v8.5
 

DESCRIPCION 
 

 
Existencia de un desnivel que no 
dispone de barandilla de protección. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  30.2

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.6.4

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
30. Elementos de protección al peatón. 
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los 
desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las 
siguientes características: 
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que 
protejan sea menor de 6 m. 
 
 

b.   
3.6. Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos. 
4. En las plataformas elevadas o en desniveles superiores a 40 cm. como 
el caso de terrazas, zonas de juegos, etc. se colocarán elementos 
continuos de protección necesarios. 

 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Se propone la colocación de una barandilla como protección del desnivel. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.200 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v8.6
 

DESCRIPCION 
 

 
No hay al menos 1 plaza reservada para 
personas de movilidad reducida. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  35.1

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.11.1

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida 
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer 
de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por 
personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta 
plazas o fracción, será reservada. 
 

b.   
3.11. Aparcamientos. 
1.En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en 
vías o espacios libres de edificación, se reservarán permanentemente 
como mínimo una plaza por cada 40 ó fracción para vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida. 
 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Reserva de 1 plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida 
Señal vertical que identifique la plaza reservada. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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RECORRIDO   v.9.  CRUCE ENTRADA IHURRE EN 
APARCAMIENTO CARREFOUR 
HASTA ROTONDA TXINDOKI

 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

Este recorrido discurre por J.M. Aristrain kalea. Empieza en el cruce sur de 
entrada al barrio en las proximidades del aparcamiento de Carrefour y 
finaliza en la rotonda de la escultura del Txindoki, bordeando el límite del 
barrio. 

El recorrido tiene una pendiente acusada en el primer tramo hasta la parte 
alta del barrio, discurriendo prácticamente horizontal en su tramo final. 

En todo su recorrido el itinerario peatonal y vehicular están diferenciados. 
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ACTUACION   v9.1
 

DESCRIPCION 
 

 
El rebaje existente en la acera para el 
paso de peatones altera la pendiente, 
modificando la pendiente del itinerario 
peatonal accesible. 
No existe señalización táctil en el 
pavimento que señalice el paso de 
peatones, ni señales verticales de aviso 
paso de peatones. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  19.5,20.1, 
21.5,21.6, 

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐ 
3.5.2,3.5.3,3.5.4

,3.5.6,3.5.7

c.  RD. 176/2010     
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a.   
19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá 
cumplir con las características establecidas en el artículo 46. 
 
20. Vados peatonales. 
1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso 
la continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición 
entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario 
peatonal accesible que transcurre por la acera. 
 
21. Pasos de peatones. 
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo 
con pintura antideslizante y señalización vertical para los vehículos. 
 
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada 
mediante un plano inclinado según los criterios establecidos en el artículo 
20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de 
elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 
 

b.   
3.5 Pasos de peatones 
 
2. Su señalización en el itinerario peatonal será por medio de «Franja 
Señalizadora», igual o mayor a 1m. de anchura 
3.Se recomienda la señalización del paso, tanto en vertical (señal 
luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas 
blancas y rojas), sobre todo en pasos de cruce peligroso y/o elevados. 
4.Cuando exista desnivel entre los itinerarios peatonales o aceras y la 
calzada se salvarán mediante la incorporación de vados peatonales de las 
siguientes características: 

 
1.º Se formalizará mediante planos inclinados con pendientes 
longitudinales y transversales nunca superiores al 8% y al 1,5%, 
respectivamente, quedando como mínimo un ancho de acera de 1,50 m., 
no afectado por el vado. en un metro de anchura en todo su perímetro, 
será igual que la Franja Señalizadora, conforme a lo indicado en el Anejo 
IV, sobre Accesibilidad en la Comunicación. 
 
6. En aceras estrechas, donde no se dispone de espacio suficiente para la 
formalización de un vado de las características anteriores, se rebajará la 
acera a la cota de la calzada, entendiendo esta cota como la de encuentro 
entre calzada y bordillo, en todo el ancho del paso peatonal, mediante 
planos inclinados en el sentido longitudinal de la acera y con pendiente no 
superior al 8% y transversales de 1,5%. 
 
7.En cualquier caso, si además de facilitar la transición del itinerario 
peatonal a la calzada se quiere reducir la velocidad de circulación, se 
puede recurrir a elevar la cota de la calzada hasta la cota de la acera, en 
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todo el ancho del paso de peatones, resolviéndose de forma apropiada la 
evacuación de aguas y la diferenciación de textura que permita a las 
personas deficientes visuales detectar el comienzo de la calzada. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Realizar un paso de cebra elevado para evitar el cambio de pendiente en la 
acera. 
Ejecución de señalización táctil en el pavimento según las determinaciones 
establecidas en la Orden VIV/561/2010. 

 
 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  13.600 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v9.2
 

DESCRIPCION 
 

 
Hay dos bancos en el primer tramo que 
no son accesibles por su diseño y 
ubicación. 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  26.1

b.  Decreto 68/2000.   X  AII  
4.2.1.2,4.2.2.7

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
26. Bancos 
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y 
evitar la discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades 
diseñadas y ubicadas de acuerdo con los criterios de accesibilidad. 
 

b.   
4. Mobiliario urbano. 
4.2.1.2.Aquellos elementos de uso público, que se instalen, como cabinas 
u hornacinas telefónicas, fuentes, bancos, cajeros, marquesinas, 
mostradores, expositores externos, kioscos de revistas u otros análogos 
se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas 
con dificultad en la accesibilidad. 
4.2.2.7. Bancos. 
Los bancos cumplirán las características de diseño de este artículo 
 



    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    539   DICIEMBRE 2014 

 
 

 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Cambiar los 2 bancos por otros de diseño accesible. Pavimentar en uno de los 
laterales para cumplir las condiciones de accesibilidad. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.100 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v9.3
 

DESCRIPCION 
 

La pendiente es elevada en el primer 
tramo del itinerario. 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.h

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐3.2, AV‐3.2.b

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 

b.   
AII-3.2. Itinerarios peatonales. 
– La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 
 
Anexo V: 

3.2.b) En aceras o itinerarios 1,80 m. libre de obstáculos…, pudiendo 
alcanzar pendientes del 8% en tramos menores de 10 m. y del 12% en 
tramos inferiores a 3 m. 
En el caso de aceras de vías públicas existentes cuya pendiente 
longitudinal supere el 6% se colocará pasamanos al menos en el lateral de 
la calzada con tráfico rodado.

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

Se plantea la colocación de un doble pasamanos junto al jardín. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  5.500 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v9.4
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha. 
 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
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1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 
2.– Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m., excepto 
en urbanizaciones de viviendas de densidad igual o inferior a 12 viviendas 
/Hectárea en las cuales dicha anchura se podrá reducir a 1,50 m, siempre y 
cuando se instalen superficies de encuentro y giro, que permitan inscribir un 
cuadrado libre de obstáculos de 1,80 x 1,80 m. con una distancia máxima 
entre ellos de 20 m. y siempre que estén a la vista entre sí. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la acera hasta 2m y alargar para dar continuidad a la acera.  
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  26.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v9.5
 

DESCRIPCION 
 

 
Paso de peatones inexistente entre las 
dos aceras para dar continuidad al 
itinerario peatonal.  
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NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.5 ,19.1, 

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐ 3.2

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en 
los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
 
19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 
1 Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 

b.   
3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ejecución de 2pasos de peatones a cota de calzada para dar continuidad a los 
itinerarios peatonales con señalización vertical de pasos de peatones. 
Ejecución de señalización táctil en el pavimento según las determinaciones 
establecidas en la Orden VIV/561/2010 para indicar el paso de peatones. 
Colocar pavimento indicador de advertencia de final de recorrido peatonal. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  6.800 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v9.6
 

DESCRIPCION 
 

 
Inexistencia de bordillo de jardín para 
delimitar la zona pavimentada del 
itinerario peatonal. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010    11.1

b.  Decreto 68/2000.    AII‐3.3.1

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 
 

b.   
3.3. Pavimentos. 
1.Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes 
y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas 
de ruedas, bastones etc.  

 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ejecución de bordillo de límite de jardín. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.600 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v9.7
 

DESCRIPCION 
 

 
 
Inexistencia de pavimento indicador de 
advertencia de final de recorrido 
peatonal.  
 
El vado de peatones al final de la acera 
tiene una pendiente excesiva. 
 

 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  11.2,13.1

b.  Decreto 68/2000.    

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
11. Pavimentos. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 
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b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Colocación de franjas de pavimento táctil indicador de advertencia al final de la 
acera. Ejecutar el vado de la acera con pendiente menos acusada. En otra 
actuación se dispone de paso de peatones para dar continuidad al itinerario 
peatonal. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  2.200 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v9.8
 

DESCRIPCION 
 

 
Hay dos bancos que no son accesibles 
por su diseño y ubicación. 
Al menos uno de ellos debe ser 
accesible. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  26.1

b.  Decreto 68/2000.   X  AII  
4.2.1.2,4.2.2.7

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
26. Bancos 
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y 
evitar la discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades 
diseñadas y ubicadas de acuerdo con los criterios de accesibilidad. 
 
 

b.   
4. Mobiliario urbano. 
4.2.1.2.Aquellos elementos de uso público, que se instalen, como cabinas 
u hornacinas telefónicas, fuentes, bancos, cajeros, marquesinas, 
mostradores, expositores externos, kioscos de revistas u otros análogos 
se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas 
con dificultad en la accesibilidad. 
 
4.2.2.7. Bancos. 
Los bancos cumplirán las características de diseño de este artículo 
 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Cambiar 1 banco por otro de diseño accesible. Pavimentar en uno de los laterales 
para cumplir las condiciones de accesibilidad. 
 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.600 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v9.9
 

DESCRIPCION 
 

 
El vado de vehículos invade el ámbito 
de paso del itinerario peatonal 
accesible. 
 
Inexistencia de pavimento indicador de 
recorrido y advertencia de vado de 
vehículos.  
 
A la altura del portal nº 39. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  11.2,13.1

b.  Decreto 68/2000.    

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
11. Pavimentos. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 
 

13. Vados vehiculares. 
1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario 
peatonal accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y 
transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen. 
 
 

b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Colocación de franjas de pavimento táctil indicador de advertencia y de dirección. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.100 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v9.10
 

DESCRIPCION 
 

 
Inexistencia de pavimento indicador de 
preferencia de recorrido peatonal hasta 
el portal 39. El vial es mixto peatonal y 
de acceso a unos garajes. 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4

b.  Decreto 68/2000.    

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán 
a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 

b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señalizar el pavimento el itinerario de referencia peatonal. 
Señal vertical de preferencia peatonal. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.900 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v9.11
 

DESCRIPCION 
 

 
El vado de vehículos invade el ámbito 
de paso del itinerario peatonal 
accesible. 
 
Inexistencia de pavimento indicador de 
recorrido y advertencia de vado de 
vehículos a la altura del portal nº41. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  11.2,13.1

b.  Decreto 68/2000.    

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
11. Pavimentos. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 
 

13. Vados vehiculares. 
1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario 
peatonal accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y 
transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen. 
 

b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Colocación de franjas de pavimento táctil indicador de advertencia y de dirección. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.100 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v9.12
 

DESCRIPCION 
 

 
Inexistencia de pavimento indicador de 
preferencia de recorrido peatonal hasta 
el portal nº 41. 
El vial es mixto peatonal y de acceso a 
unos garajes. 
La pendiente es aproximadamente del 
8% 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2.h, 5.4

b.  Decreto 68/2000.     AII‐3.2, AV‐3.2.b

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.2. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán 
a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 
 

b.   
AII-3.2. Itinerarios peatonales. 
– La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 
 
Anexo V: 

3.2.b) En aceras o itinerarios 1,80 m. libre de obstáculos…, pudiendo 
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alcanzar pendientes del 8% en tramos menores de 10 m. y del 12% en 
tramos inferiores a 3 m. 

En el caso de aceras de vías públicas existentes cuya pendiente 
longitudinal supere el 6% se colocará pasamanos al menos en el lateral de 
la calzada con tráfico rodado. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señalizar el pavimento el itinerario de referencia peatonal. 
Señal vertical de preferencia peatonal. 
Pasamanos doble al menos en uno de sus laterales. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  1.900 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v9.13
 

DESCRIPCION 
 

 
La pendiente es aproximadamente del 
11% en el vial de acceso al portal nº42 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2.h

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐3.2, AV‐32b

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5.2.Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 

b.   
AII-3.2. Itinerarios peatonales. 
– La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 
 
Anexo V: 

3.2.b) En aceras o itinerarios 1,80 m. libre de obstáculos…, pudiendo 
alcanzar pendientes del 8% en tramos menores de 10 m. y del 12% en 
tramos inferiores a 3 m. 

En el caso de aceras de vías públicas existentes cuya pendiente 
longitudinal supere el 6% se colocará pasamanos al menos en el lateral 
de la calzada con tráfico rodado. 
 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

Se plantea la colocación de un doble pasamanos en el lateral derecho. 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  3.900 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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RECORRIDO   v.10.  CARI DE LA CRUZ ( ABAJO)
 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

Este recorrido se inicia en las cercanías de una de las rotondas de Ihurre, 
discurriendo en paralelo a la N-1 de norte a sur por la calle Cari de la Cruz ( 
abajo), hasta las proximidades del aparcamiento de Carrefour.  
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ACTUACION   v10.1
 

DESCRIPCION 
 

 
Paso de peatones inexistente para el 
cambio a la acera existente en el inicio 
del recorrido. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.5 ,19.1, 

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐ 3.2

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en 
los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
 
19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 
1 Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 

b.   
3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
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c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ejecución de paso de peatones elevado para cambio de acera con señalización 
vertical de pasos de peatones. 
Ejecución de señalización táctil en el pavimento según las determinaciones 
establecidas en la Orden VIV/561/2010 para indicar el paso de peatones. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  9.800 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v10.2
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la acera hasta 2m., eliminando parte del parterre. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  5.500 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v10.3
 

DESCRIPCION 
 

 

Como plataforma única de uso mixto, la 
calle carece de señalización vertical que 
la identifique como preferencia peatonal. 

 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo 

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4

b.  Decreto 68/2000     

c.  RD. 176/2010     

 
a.  

5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a 
un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 

b.  
c.  
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señal vertical de advertencia de inicio y final de vial mixto.( preferencia peatonal) 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  700 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v10.4
 

DESCRIPCION 
 

 
No existe señalización en el pavimento 
de preferencia de itinerario peatonal en 
todo el recorrido. 
 
 

 
No hay pavimento indicador de 
advertencia de final de preferencia 
peatonal en ambos extremos del vial. 

 
No hay pavimento indicador de 
advertencia de final de preferencia 
peatonal en ambos extremos del vial. 
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NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4 

b.  Decreto 68/2000   

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán 
a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 

b.   

c.   
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Franja de pavimento indicador de advertencia de final de preferencia peatonal en 
ambos extremos del vial. 
Señalizar en el pavimento la zona preferente de itinerario peatonal. 
Se pintará dos líneas separadas 2 m centradas en el vial, para diferenciar la zona 
del itinerario peatonal. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  7.800 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v10.5
 

DESCRIPCION 
 

 
El pavimento no presenta buen estado, 
con zonas con de pavimento irregular y 
resaltos. 
 
 

 
La vegetación no está delimitada e 
invade el itinerario peatonal. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2,11

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.2.1,3.3,3.5

c.  RD. 173/2010     
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a.   
5.2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
 
11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 
 

b.   
3.2.Itinerarios peatonales. 
1.El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
 
3.3. Pavimentos. 
1. Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes 
y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas 
de ruedas, bastones etc. 
 
 

c.   
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Eliminar la vegetación donde invada el itinerario peatonal y renovar el pavimento 
donde esté en mal estado. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.200 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v10.6
 

DESCRIPCION 
 

 
Canal de recogida de pluviales sin 
rejilla, con un desnivel peligro. 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo 

a.  Orden VIV/561/2010  X  11.1

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.2.1, 3.3.1

c.  RD. 176/2010     

 
a.  

11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 
 

b. 3.2. Itinerarios peatonales. 
1. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
 
3.3. Pavimentos. 
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1. Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes 
y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas 
de ruedas, bastones etc. Las características mencionadas serán definidas 
por Orden del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

 
c.  
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Colocar una rejilla enrasada con el pavimento que cumpla la normativa. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  500 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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RECORRIDO   v.11.  CALLE CARI DE LA CRUZ 
( ARRIBA)

 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

 

Este recorrido discurre por la calle Cari de la Cruz ( la calle de arriba). En 
todo el recorrido el tránsito vehicular y peatonal están diferenciados, 
aunque el recorrido para los peatones plantea serios problemas de 
accesibilidad. 
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ACTUACION   v11. 1
 

DESCRIPCION 
 

 
No existe señalización táctil que 
identifique el peligro del final del 
recorrido peatonal para cualquier 
viandante invidente. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  11.2,45.1 

b.  Decreto 68/2000   

c.  RD. 173/2010     

 

 

 
11. Pavimentos. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 
45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles. 
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles 
indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos 
puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito 
peatonal en su conjunto. 
 

b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señalización en el pavimento de final de recorrido peatonal.  
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.000  euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.2
 

DESCRIPCION 
 

 
El recorrido peatonal accesible para 
llegar a las escaleras de acceso a los 
portales nºs 1,3,5,7,9,11 de la calle cari 
de la cruz es estrecho y presenta un 
escalón aislado. 
 
 

 
La anchura libre pavimentada entre las 
escaleras y el parterre es estrecha, de 
aproximadamente 1m. 
 
 

 
La anchura libre pavimentada es 
estrecha, aproximadamente de 1,23 m. 
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La anchura libre pavimentada es 
estrecha, aproximadamente de 1,23 m. 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la zona pavimentada hasta 2m en todo su recorrido hasta las 
escaleras de acceso a los portales y eliminar el escalón. 
Para que el recorrido hasta la plataforma de acceso a las escaleras sea 
accesible, se propone abrir una puerta en el muro lateral del límite de la parcela 
que da al vial entre las dos rotondas de Ihurre. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 



    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    589   DICIEMBRE 2014 

 

 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  75.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.3
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha en el primer tramo 
de la calle Cari de la Cruz, que da 
acceso a los portales nºs 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2.b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 

c.   

 

 

 

 



    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    591   DICIEMBRE 2014 

 

 
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la acera hasta 2m, rehacer las escaleras afectadas en el recorrido. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  36.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.4
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha en el tramo de la 
plaza. 
 
 

 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
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– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Se ensanchará la acera hasta 2m, para lo cual será necesario rediseñar la plaza. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  78.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v11.5
 

DESCRIPCION 
 

 
La plaza no es accesible. Presenta 
desniveles, rampas y escaleras que 
dificultan su accesibilidad. 
 
 

 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  4.1, 6.1,6.2

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐
3.6.2,3.6.3,3.6.4

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
4. Las áreas de uso peatonal. 
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia 
peatonal se denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no 
discriminatorio y contar con las siguientes características: 
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 
m. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación 
definidas en el artículo 11. 
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6. Condiciones generales de las áreas de estancia. 
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de 
perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades 
(esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en 
las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose 
asegurar su utilización no discriminatoria por parte de las mismas. 
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible 
debe asegurar el cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, 
y en ningún caso presentarán resaltes o escalones. 

 
b.   

3.6.Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos. 
2.Se dispondrán caminos o sendas de una anchura mínima de 2,00 m. 
pavimentados con material indeformable y antideslizante, de textura 
diferente y bien contrastada del resto, aprovechando las texturas de 
piedras, tierra, césped, etc. 
3.Todos los desniveles se salvarán mediante itinerarios peatonales, según 
el punto 3.2 de este Anejo o rampas cuyas características se recogen en el 
punto 3.8, pudiéndose instalar escaleras de forma complementaria. 
4.En las plataformas elevadas o en desniveles superiores a 40 cm. como el 
caso de terrazas, zonas de juegos, etc. se colocarán elementos continuos 
de protección necesarios. 

 
c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Rediseño de la plaza para que sea accesible. En el presente plan de 
accesibilidad no se plantea el diseño ya que deberá de realizarse el proyecto de 
urbanización correspondiente. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  95.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v11.6
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha en el tramo central 
de la calle Cari de la Cruz, que da 
acceso a los portales nºs 22-24-26-28-
30-32. 
 
 

 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
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b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la acera hasta 2m. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  28.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.7
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha en el tramo final 
de la calle Cari de la Cruz que da 
acceso a los portales nºs 34 y 36 
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NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2.b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la acera hasta 2m. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  38.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
 



    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    603   DICIEMBRE 2014 

 

 
 

 

ACTUACION   v11.8
 

DESCRIPCION 
 

 
Para acceder a los portales nºs 
13,15,17,19,21  hay que salvar  
escaleras en los dos posibles recorridos 
alternativos. No hay itinerario peatonal 
accesible. 
 
 

 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.1,5.2.d

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.1,3.7.7

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las 
personas 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
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b.   

3.2. Itinerarios peatonales. 
1. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
3.7.Escaleras. 
7.El número de peldaños por tramo será como mínimo de 3 y como máximo 
de 12. Los peldaños no podrán solaparse. 
 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Realizar una rampa para salvar el tramo de los 2 escalones ( entre portales nºs23 
y 21) y ejecutar un itinerario con pendiente máxima del 6% para salvar el escalón 
aislado entre los portales nº21 y el resto. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  24.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.9
 

DESCRIPCION 
 

 
Se puede considerar que no existe 
paso de peatones que de continuidad 
al itinerario peatonal, ya que está 
prácticamente borrado. 
 
La situación de los contenedores 
interfiere en el recorrido. 

 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.5,19

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2  

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5.5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles 
en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
19. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 

b.   
3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
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peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ejecución de paso de peatones para dar continuidad al recorrido peatonal con 
señalización vertical de pasos de peatones. 
Ejecución de señalización táctil en el pavimento según las determinaciones 
establecidas en la Orden VIV/561/2010 para indicar el paso de peatones. 
Desplazar los contenedores para que no interfieran en el recorrido peatonal. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.800 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.10
 

DESCRIPCION 
 

 
Aparcamiento público que carece de al 
menos 1 plaza reservada para personas 
de movilidad reducida. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  35.1

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.11.1

c.  RD. 176/2010     

 

a.  35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida 
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer 
de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por 
personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta 
plazas o fracción, será reservada. 

b.   
3.11. Aparcamientos. 
1.En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en 
vías o espacios libres de edificación, se reservarán permanentemente 
como mínimo una plaza por cada 40 ó fracción para vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida. 
 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

Distribuir las plazas de aparcamiento  
Reserva de 1 plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
Colocar señal vertical indicativa. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.400 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v11.11
 

DESCRIPCION 
 

 
Se puede considerar que no existe 
paso de peatones que de continuidad 
al itinerario peatonal, ya que está 
prácticamente borrado. 
 
La situación del contenedor interfiere 
en el recorrido. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.5,19

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2  

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5.5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles 
en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
19. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 

b.   
3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

Ejecución de paso de peatones para dar continuidad al recorrido peatonal con 
señalización vertical de pasos de peatones. 
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Ejecución de señalización táctil en el pavimento según las determinaciones 
establecidas en la Orden VIV/561/2010 para indicar el paso de peatones. 
Desplazar el contenedor para que no interfieran en el recorrido peatonal. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.600 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v11.12
 

DESCRIPCION 
 

 
Inexistencia de pavimento indicador de 
dirección y advertencia de vado de 
vehículos.  
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  11.2,13.1

b.  Decreto 68/2000.    

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
11. Pavimentos. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 
 

 
b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Colocación de franjas de pavimento táctil indicador de advertencia y de dirección. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.500 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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RECORRIDO   v.12.  J. M. ARISTRAIN
 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

Este recorrido corresponde con la calle principal denominada Jose Mari 
Aristrain. Se inicia entre las dos rotondas de Ihurre y finaliza en el encuentro 
con el vial que rodea el barrio del mismo nombre. 

Se trata de un vial mixto, donde el itinerario peatonal y vehicular no están 
diferenciados, salvo en su tramo central colindante con el parque que cuenta 
con una acera estrecha. 

 

 



    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    616   DICIEMBRE 2014 

 
 

 
 

 

ACTUACION   v12.1
 

DESCRIPCION 
 

 

Como plataforma única de uso mixto en 
dos tramos, la calle carece de 
señalizaciones verticales que 
identifiquen los tramos mixtos de 
preferencia peatonal. 

 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo 

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4

b.  Decreto 68/2000     

c.  RD. 176/2010     

 
a.  

5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a 
un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 

b.  
c.  
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señales verticales de advertencia de inicio y final de vial mixto (preferencia 
peatonal). El itinerario de preferencia peatonal se interrumpe en el tramo central 
donde hay acera, por lo que deberá indicarse también con señales verticales. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  3.500 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v12.2
 

DESCRIPCION 
 

 
No existe señalización en el pavimento 
de preferencia de itinerario peatonal en 
los tramos mixtos. 
 
 

 
No hay pavimento indicador de 
advertencia de final de preferencia 
peatonal en el tramo donde se 
interrumpe por la existencia de acera ( 
en la zona del parque). 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4 .a, 11.2

b.  Decreto 68/2000   

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán 
a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
11. Pavimentos. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de 
advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45. 
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b.   

c.   
 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Franja de pavimento indicador de advertencia de final de preferencia peatonal en 
ambos extremos del vial y en el tramo intermedio. 
Señalizar en el pavimento la zona preferente de itinerario peatonal. 
Se pintará dos líneas separadas 2 m, para diferenciar la zona del itinerario 
peatonal. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO   26.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v12.3
 

DESCRIPCION 
 

 
Inexistencia de bordillo de jardín para 
delimitar la zona pavimentada del 
itinerario peatonal. 
 
 

 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010    11.1

b.  Decreto 68/2000.    AII‐3.3.1

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, 
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes. 
 

b.   
3.3. Pavimentos. 



    PLAN DE ACCESIBILIDAD DE OLABERRIA
DOCUMENTO   II  ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO
PÁGINA    625   DICIEMBRE 2014 

 
 

 
 

1.Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes 
y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas 
de ruedas, bastones etc.  

 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ejecución de bordillo de límite de jardín. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.800 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v12.4
 

DESCRIPCION 
 

   
El banco en las proximidades de la 
farmacia no es accesible. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  26.1

b.  Decreto 68/2000.   X  AII  
4.2.1.2,4.2.2.7

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
26. Bancos 
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y 
evitar la discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades 
diseñadas y ubicadas de acuerdo con los criterios de accesibilidad. 
 

b.   
4. Mobiliario urbano. 
4.2.1.2.Aquellos elementos de uso público, que se instalen, como cabinas 
u hornacinas telefónicas, fuentes, bancos, cajeros, marquesinas, 
mostradores, expositores externos, kioscos de revistas u otros análogos 
se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas 
con dificultad en la accesibilidad. 
 
4.2.2.7. Bancos. 
Los bancos cumplirán las características de diseño de este artículo 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Cambiar el banco por otro de diseño accesible.  
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  500 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v12.5
 

DESCRIPCION 
 

 
El acceso a la farmacia es estrecho. 
 
 

 
El acceso a la farmacia es estrecho. 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2.b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
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b.  3.2. Itinerarios peatonales. 

2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 
 
2.– Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m., excepto 
en urbanizaciones de viviendas de densidad igual o inferior a 12 viviendas 
/Hectárea en las cuales dicha anchura se podrá reducir a 1,50 m, siempre y 
cuando se instalen superficies de encuentro y giro, que permitan inscribir un 
cuadrado libre de obstáculos de 1,80 x 1,80 m. con una distancia máxima 
entre ellos de 20 m. y siempre que estén a la vista entre sí. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensancha el recorrido hasta 2,00m, para ello se demolerá parte de los muretes 
existentes y se volverán a ejecutar. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  18.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v12.6
 

DESCRIPCION 
 

 
Existencia de un desnivel que no 
dispone de barandilla de 
protección. 
El pasamanos existente no 
protege del desnivel. 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  30.2

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.6.4

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
30. Elementos de protección al peatón. 
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los 
desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes 
características: 
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que 
protejan sea menor de 6 m. 
 
 

b.   
3.6. Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos. 
4. En las plataformas elevadas o en desniveles superiores a 40 cm. como el 
caso de terrazas, zonas de juegos, etc. se colocarán elementos continuos 
de protección necesarios. 

 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Se propone la colocación de una barandilla como protección del desnivel. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.200 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v12.7
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera es estrecha. 
 
 

 
La acera se interrumpe en lo que 
parece el lugar destinado a 
contenedores. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.2b

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐3.2.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 
1,80 m 
 

b.   
3.2. Itinerarios peatonales. 
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2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 
 
– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m., excepto 
en urbanizaciones de viviendas de densidad igual o inferior a 12 viviendas 
/Hectárea en las cuales dicha anchura se podrá reducir a 1,50 m, siempre y 
cuando se instalen superficies de encuentro y giro, que permitan inscribir un 
cuadrado libre de obstáculos de 1,80 x 1,80 m. con una distancia máxima 
entre ellos de 20 m. y siempre que estén a la vista entre sí. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ensanchar la acera hasta 2m hacia el parque. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  15.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v12.8
 

DESCRIPCION 
 

 
En el final y el inicio de la acera no se 
asegura que el tránsito de peatones se 
mantenga de forma continua, segura y 
autónoma por el resalto existente en la 
acera. 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4,5.5, 19.2 

b.  Decreto 68/2000  X  AII‐3.2

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán 
a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 
5.5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles 
en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
 
19.2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en 
distintos niveles, la diferencia de rasante se salvará mediante planos 
inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en el artículo  
 
 

b.   
3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
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c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Realización de vados peatonales en ambos extremos de la acera para dar 
continuidad al itinerario sin resaltos. 
Eliminar el último tramo de la acera en el lado más cercano a la rotonda para 
enlazar con el itinerario de preferencia peatonal en el vial mixto. 
Colocar pavimento indicador de advertencia antes de los vados para indicar el 
final de la acera. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  3.500 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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RECORRIDO   v.13.  CONEXIÓN CALLES CARI DE 
LA CRUZ

 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

Este recorrido va desde la plazoleta existente entre los portales nºs 24 y 26 
de Cari de la Cruz, hasta la calle paralela del mismo nombre de los garajes 
que discurre a cota inferior. El desnivel se resuelve actualmente con 
escaleras que salva una altura de 1,45m.  
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ACTUACION   v13.1
 

DESCRIPCION 
 

 
La acera finaliza y no existe 
señalización en el pavimento que 
marque el itinerario peatonal hasta la 
escalera. 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.4 

b.  Decreto 68/2000   

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
5.4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a 
un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 

b.   

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Señalizar en el pavimento la zona preferente de itinerario peatonal. 
Se pintará dos líneas separadas 2 m, para diferenciar la zona del itinerario 
peatonal. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  2.000 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v13.2
 

DESCRIPCION 
 

 
El banco estrecha el itinerario peatonal 
accesible y su diseño no es accesible.  
 
 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  25.1.a

b.  Decreto 68/2000.   X  AII 4.2.2.1

c.  RD. 173/2010     

 

a.   
25. Condiciones generales de ubicación y diseño. 
1. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y 
ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por 
todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes 
características: 
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no 
invadirá el itinerario peatonal accesible.  
 

b.   
4.4.2.1.  Mobiliario urbano. 
Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma eventual 
o permanente en los espacios libres de uso público, se dispondrá de forma 
que no interfiera la accesibilidad. 
5. El mobiliario urbano se dispondrá o colocará alineado en el sentido 
longitudinal del itinerario peatonal. En caso de aceras, en el borde exterior, 
nunca junto a la fachada y en todos los casos sin reducir la anchura 
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libre del itinerario peatonal a menos de 2,00 m.  
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Eliminar el banco y sustituirlo por otro que sea accesible. Se emplazará donde no 
interfiera la accesibilidad. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  550  euros

 

PRIORIDAD    I.

    II.

  X  III.

    IV.
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ACTUACION   v13.3
 

DESCRIPCION 
 

 
La escalera no cumple la normativa, es 
estrecha etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  AII‐15

b.  Decreto 68/2000.   X  3.2.1,3.3.2,3.7

c.  RD. 173/2010     

 

a.  
15. Escaleras. 
1.Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el 
itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta. 
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 
3. Los escalones tendrán las siguientes características: 
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En 
todo caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 
cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo 
ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m. 
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. 
Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del 
final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 
lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los 
pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y 
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colocación definidos en el artículo 30. 
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una 
franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido 
transversal a la marcha 
 

b.  3.2. Itinerarios peatonales. 
1.El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
– La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 
 
3.3.Pavimentos. 
2.Para señalizar desniveles, depresiones y cambios de cota, como en el 
caso de escaleras, rampas, pasos subterráneos, bocas de metro, etc. se 
colocarán Franjas Señalizadoras que serán mayor o igual a 1m., 
 
3.7.Escaleras. 
1.El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a 
personas con movilidad reducida a los espacios libres de uso público y se 
ajustarán a los siguientes parámetros: 
2.Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de abanico 
cuando la dimensión de la huella no sea inferior a 35 cm, en ningún punto. 
3.La anchura libre mínima será de 2,00 m. 
4.Todas las escaleras se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, 
según se señala en el punto 3.10. 
5.La huella se construirá en material antideslizante, sin resaltes sobre la 
contrahuella y tendrá una dimensión 
6.La contrahuella tendrá una dimensión máxima de 15 cm. mínima de 35 
cm. 
13.Se dispondrá de señalización táctil en los accesos a las escaleras  
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Rehacer la escalera readaptándola a la normativa de accesibilidad. 
Colocar pavimento señalizador en arranque y finalización de escalera. 
Ejecución de una rampa para conseguir un itinerario peatonal accesible entre las 
dos calles. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  98.000 euros

 

PRIORIDAD  X  I.

    II.

    III.

    IV.
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RECORRIDO   v.14  CONEXIÓN CARI DE LA CRUZ
nº23 –J. M. ARISTRAIN nº2

 

SITUACION SOBRE ORTOFOTO 
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DEFINICION GENERAL DEL RECORRIDO 

 

Este recorrido comunica las calles Cari de la Cruz Aristrain y Jose Mari 
Aristrain entre los portales nº 23 de la calle Cari de la Cruz y nº 2 de la calle 
J.M. Aristrain. 

El desnivel existente entre las dos calles de aproximadamente 5,5m se 
resuelve con una escalera con descansillos a distintos niveles que a su vez 
dan acceso a los locales y portales de viviendas de los edificios colindantes. 
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ACTUACION   v14.1
 

DESCRIPCION 
 

Paso de peatones con resaltes en el 
encuentro con acera, no se garantiza la 
continuidad del itinerario peatonal 
accesible. 
Inexistencia de señalización táctil en el 
pavimento para indicar el paso de 
peatones. 
No existe señalización vertical de paso 
de peatones 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.5 
,19.1,19.5,21.5, 

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐ 3.2,3.5

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en 
los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
 
19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 
1 Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá 
cumplir con las características establecidas en el artículo 46. 
 
21. Pasos de peatones. 
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización vertical para los 
vehículos. 
 
 

b.   
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3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
 
3.5 Pasos de peatones 
2. Su señalización en el itinerario peatonal será por medio de «Franja 
Señalizadora», igual o mayor a 1m. de anchura 
3. Se recomienda la señalización del paso en vertical ( señal luminosa) 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Ejecución de paso de peatones elevado para cambio de acera con señalización 
vertical de pasos de peatones. Desplazar la ubicación del paso de peatones para 
que conecte dos itinerarios accesibles. 
Ejecución de señalización táctil en el pavimento según las determinaciones 
establecidas en la Orden VIV/561/2010 para indicar el paso de peatones. 
 

 

GRAFICO EXPLICATIVO
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PRESUPUESTO ESTIMADO  9.600 euros

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v14.2
 

DESCRIPCION 
 

 

 
La escalera no cumple la normativa en 
varios aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  1:Escalera  vista  desde  la  calle  Cari de  la 
cruz 

 

 

 

 

 

 

Foto 2:Escalera vista desde la calle J.M. 

Aristrain  
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La rampa existente en el lateral 
izquierdo es estrecha  y cuenta con 
pendiente excesiva. No cumple la 
normativa en general.  

 

 

 

Foto 3: último tramo de la escalera hacia J.M. 

Aristrain. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  15

b.  Decreto 68/2000.   X  3.3,3.7

c.  RD. 173/2010     

 

a.  
15. Escaleras. 
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en 
el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a 
ésta. 
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 
3. Los escalones tendrán las siguientes características: 
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En 
todo caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 
cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán 
iguales. 
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm 
de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que 
contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación 
establecidas en el artículo 11. 
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. 
Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del 
final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 
lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los 
pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y 
colocación definidos en el artículo 30. 
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una 
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franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido 
transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 46. 
 

b.   
3.3.Pavimentos. 
2.Para señalizar desniveles, depresiones y cambios de cota, como en el 
caso de escaleras, rampas, pasos subterráneos, bocas de metro, etc. se 
colocarán Franjas Señalizadoras que serán mayor o igual a 1m., 
 
3.7.Escaleras. 
1.El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a 
personas con movilidad reducida a los espacios libres de uso público y se 
ajustarán a los siguientes parámetros: 
2. Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de abanico 
cuando la dimensión de la huella no sea inferior a 35 cm, en ningún punto. 
3. La anchura libre mínima será de 2,00 m. 
4. Todas las escaleras se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, 
según se señala en el punto 3.10. 
5. La huella se construirá en material antideslizante, sin resaltes sobre la 
contrahuella y tendrá una dimensión 
6. La contrahuella tendrá una dimensión máxima de 15 cm. mínima de 35 
cm. 
7. El número de peldaños por tramo será como mínimo de 3 y como 
máximo de 12. Los peldaños no podrán solaparse. 
8. Los extremos libres de los escalones estarán protegidos con un resalte 
de 3 cms. 
11. Para evitar la permanencia de agua en peldaños y rellanos de las 
escaleras, las pendientes para la evacuación de la misma será como 
máximo 1,5%. 
13. Se dispondrá de señalización táctil en los accesos a las escaleras con 
las características establecidas en el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la 
Comunicación. 
 

c.   

 

SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Rehacer la escalera readaptando los peldaños para cumplir las condiciones de 
huella y contrahuella. Ejecutar rampa para salvar los 4 primeros escalones de las 
gradas. 
Colocar pavimento señalizador en arranque y finalización de escalera. 
Barandillas en las escaleras con doble pasamanos, incluso pasamanos 
intermedio. 
Eliminar la rampa existente ya que es inviable ejecutar una rampa que cumpla la 
normativa y que salve el desnivel entre las dos calles. 
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GRAFICO EXPLICATIVO
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  140.000 EUROS

 

PRIORIDAD    I.

  X  II.

    III.

    IV.
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ACTUACION   v14.3
 

DESCRIPCION 
 

 
La rejilla no cumple la normativa. 
 
 
 
 
 
 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  12.1,12.2a

b.  Decreto 68/2000.   X  AII‐ 3.3.4

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de 
uso peatonal se colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal 
accesible 
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas 
con el pavimento circundante, cumpliendo además los siguientes 
requisitos: 
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas 
tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de 
diámetro como máximo. 
 
 

b.  3.3. Pavimentos. 
4. Las rejas y registros situados en los itinerarios y pasos peatonales serán 
en cuadrícula y tendrán unas aperturas máximas de 1 x 1 cms. si invaden 
el ancho mínimo del itinerario peatonal. 

 

c.   
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SOLUCIONES A ADOPTAR
 

 
Sustituir la rejilla por otra que cumpla la normativa. 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  1.900 EUROS

 

PRIORIDAD    I.

    II.

    III.

  X  IV.
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ACTUACION   v14.4
 

DESCRIPCION 
 

 
Paso de peatones inexistente entre el 
itinerario peatonal de la calle 
J.M.Aristrain y las escaleras. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DETECTADO 
 

    artículo

a.  Orden VIV/561/2010  X  5.5 ,19.1, 

b.  Decreto 68/2000.  X  AII‐ 3.2

c.  RD. 176/2010     

 

a.   
5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en 
los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
elevados. 
 
19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 
1 Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 
continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 

b.   
3.2. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario, destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto, de 
peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 
 

c.   

 

 


