SECCION TIPO ZANJA
DISTRIBUCION DE AGUA

ACERA AN CALZADA MEZCLA BITUMINOSA
CAPA DE NIVELACION — BALDOSA COTA DE URBANIZACION EN CALIENTE
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RELLENO CON MATERIAL GRANULAR AL 0 25
100% P.N. TAMANO MAXIMO 65mm. : .
min. 0.80 EN CALZADA

SUELO ADECUADO
AL 100% P.N.

CINTA SENALIZADORA AZUL

COMPACTADO

min. 0.60 EN ACERA

TUBERIA DE FUNDICION O POLIETILENO

—0.75

Z Ext

ARENA COMPACTADA AL 95% P.N.

MIN. 0.50

BOCA DE RIEGO DE DN 50mm A RED DE ACOMETIDA

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELASTICO DN40 PN16 REGISTRABLE
MEDIANTE TRAMPILLON TIPO

"BRI-45" O SIMILAR

PURDIE™ O SIMILAR / PAVIMENTO
i
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UNION MEDIANTE

MANGUITO UNIVERSAL

MIN.

I4PA BOCA DE RIEGO DN50 MODELO

ENLACES ROSCA—MACHO
TUBERIA DE POLIETILENO PE 100 #50 PN-16

TUBERIA DE POLIETILENO PE 100 250 PN—16

CONO DE REDUCCION BB 60,/40 FUNDICION
CODO 90° BB #60 FUNDICION

CODO LATON (GREINER)

VALVULA DE BOLA DE LATON CON
CUADRADILLO (GREINER
REGISTRABLE MEDIANTE TRAMPILLON
TIPO "PURDIE” DE AVK O SIMILAR

ANCLAJE DE TES
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I | DIMENSIONES (Presién méxima 8 AT.)
, | 4 H 4 A B c
| 80—-100 0.40 80—-100 0.23 0.17 0.17
| 150 0.45 150 0.35 0.23 0.23
| 200 0.50 200 0.50 0.30 0.30
| 250 0.55 250 0.64 0.36 0.38
Q/I\ 300 0.60 300 0.80 0.42 0.48
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ESQUEMA GENERAL DE DETALLE ACOMETIDA A RED DE DISTRIBUCION
“INSTALACION PARTICULAR
7/ , ACOMETIDA |
VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELASTICO PN16 REGISTRABLE MEDIANTE
TUBERIA DE POLIETILENO PN—16 LRAMEILLON TIPO- “PURDIE ™ DEAVK
ACERA b ACERA
[
1 | EVENTUAL UNION MEDIANTE 1L
MANGUITO UNIVERSAL . olso
| . MANGUITO BRIDA—BRIDA
. 1 FUNDICION DUCTIL
S —— i i —— —— ESE ™
EVENTUAL UNION_ MEDIANT.

PNT16

TUBERIA DE FUNDICION PN16 260 Y PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL

TUBERIA DE FUNDICION PN16 #>80
Y PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL
TUBERIA POLIETILENO PE 100 #<80
PN16 Y PIEZAS DE LATON

TE EEB CON SALIDA 260 FUNDICION DUCTIL

NOTA: Los trampillones se recreceran con tubo

de PVC 2110 hasta alcanzar la cota de
pavimento.

RED DE DISTRIBUCION

MANGUITO UNIVERSAL

cCoODO 90°

BB FUNDICION DUCTIL

RED DE DISTRIBUCION

#>100 TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL PNT6

TUBERIA DE FUNDICION PN16
Y PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL

TE EEB CON SALIDA # 100 FUNDICION DUCTIL
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ARQUITECTOS S.L.P.

ARQUITECTOS
MIGUEL A. IRAZA

c/d

ImA PEDRO [ ZA

S K

fase de reurbanizacion del barrio de ihurre en Olaberria
la Cruz Aristrain n°s 25-27-29-31-33-35

DETALLES DE ABASTECIMIIENTO

SIN ESCALA

PROMOTOR
OLABERRIKO UDALA




